ИЗДЕЛИЕ ЗАПАТЕНТОВАНО 

	Габаритные и присоединительные размеры извещателя
	Схема электрическая принципиальная
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	Рис а - нормально-замкнутые контакты.

Рис. б - нормально-разомкнутые контакты.


ПАРАМЕТРЫ

       Таблица 2

	Наименование параметра, единица измерения
	Норма

	Масса извещателя, г, не более
	30

	Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях, МОм, не менее
	20

	Допустимая пониженная температура, 0С
	-50

	Допустимая повышенная температура (максимальная нормальная)
	См. табл. 1

	Относительная влажность при температуре 40 0С

 (без конденсации влаги), %
	93

	Ток через замкнутые контакты извещателя, мА, не более
	30

	Напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя, В, не более
	30

	Срок службы извещателя, лет, не менее
	10


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Монтаж извещателя на охраняемом объекте производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и охранно-пожарной сигнализации.

2. Площадь, контролируемая одним тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной определяется в соответствии с п. 13.6.1 СП 5 (системы противопожарной защиты)  по таблице 3. 
Таблица 3
	Высота защи-щаемого помещения, м
	Средняя площадь, контролируемая  одним извещателем, м2
	Максимальное расстояние, м

	
	
	между извещателями
	от извещателя до стены

	До 3,5 
	До 25
	5,0
	2,5

	Св. 3,5 до 6,0
	До 20
	4,5
	2,0

	Св. 6,0 до 9,0 
	До 15
	4,0
	2,0


3. Тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от 
теплоизлучающих светильников. 

4. Для установки на объекте основание извещателя закрепляется на выбранном месте установки с помощью шурупов или клея. 

5. Крышку извещателя подключить в предварительно обесточенный шлейф сигнализации. Выводы шлейфа закрепить между токоведущими шайбами и зажать гайкой. После подключения шлейфа сигнализации крышку извещателя закрепить на основании с помощью защелок.
6. В процессе эксплуатации извещатель не требует технического обслуживания, однако при проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность термочувствительного датчика.

При необходимости проверки работоспособности извещателя необходимо создать тепловое воздействие, обеспечивающее в зоне расположения термочувствительного датчика максимальную температуру срабатывания для данного типа извещателя, что должно привести к размыканию (замыканию) контактов датчика, которое может регистрироваться как авометром, так и приемно-контрольными приборами пожарной и охранно-пожарной сигнализации. После снятия теплового воздействия извещатель самовосстанавливается в течение нескольких минут. 

                                                  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ФИАК.425212.001 ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения (в помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию). 

    Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более  5,5 лет со дня отгрузки с предприятия – изготовителя.

                                                 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
 Извещатели   ИП103-5/1-                                          соответствуют техническим условиям 
ФИАК.425212.001ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Кол-во: 250 шт.                                   Дата приемки                                                     Штамп ОТК
                                 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

	Внешний вид извещателя
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	ООО НПКФ «КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»

Россия, 390023, г.Рязань, пр. Яблочкова, 5, корпус 1

Тел. (4912) 24-92-15             Тел./факс (4912) 45-66-48

E-mail: info@kssr.ru 

Адрес в Internet: http://www.kssr.ru
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M3BELIATEJIM ITOXKAPHBIE TEIUIOBBIE UIT103-5
Ceprudukat cooTBeTCTERS
Ne C-RU.TIE16.8.00134
Cpox nefictais o 11.07.2015r :

Vi3sermareu noxaphbie Tensossie MI1103-5/1, MIT 103-5/2 (ranee n3semsatem)
Tpe/HAHAYEHB! L1 PAGOTH B 3aKPHITHIX NOMEMICHHSX CTAHOHAPHAIX 0BBEKTOB C LE5I0
0BHapyKeHHs 0YAroB 3aropanHii, CONPOBOKIAONMXCA BEUICICHAEM TeIa.

M3BemaTens TPEIHAIHAYSHE! IS HEMPEpHIBHOM KPYIMIOCYTOUHOH paboThl B YCTAHOBKAX
NOkKapHOH M OXPAHHO-TIOKAPHOH CHIHAIM3ALIMH.

M3BemaTenH NpeIHA3HANCHH IS YCTAHOBKH B NOMEHMIEHHAX C OTCYICTBHEM arpeccHBHOH
Cpe/ibl, IPSAMOTO BO3AEACTBHS GPHIST H BOMEL

Mspewarenn HMIT103-5/1-A3 MB Moryr ycTaHaRIMBaTECS BO B3PHIBOONACHBIX  30HAX
TOMEIEHHUT, ECIM UMEIOT HA OCHOBAHHH MApKUpOBKy B3phiBosanThi OExial[CT6X (Cepruduxar
coorsercrsis Ne TC RU C-RU.TB05.B.00300). B otoM ciyuae eursanshas Uenb M3BCHIATCs
JOKHA TMONKMOYATECH X  CepTMMIMpoBaHHOMY Gaphepy 6E30MACHOCTH C  BBIXOAHBIMH
HCKPOGE30IACHBIMH HETAMH YPOBHS “fa”.

Mspemarenn (sa wmckmodenmem HITI03-5/1-A3 WEB, MIT103-52-Al+ 10T) conepsar
BCTPOCHHEI ONTHYECKMI MH/MKATOP KPACHOTO LBET2, BKIOYAIONMHCA B POKHME Mepenatuu
TPEROXKHOTO M3BCIICHHS, NPH BKMOYCHWH B mue(hi CreAyloumx npHGOPOB MPHEMHO-
xoutponsusx (IMIK): Hora, Panyra IMNKIL, BSPC TIK, Cursan BKIL, YOTCI-1A, Axxopa
THIKOM 1 apyrux ITITK, HMEIOUMX 37EKTPHIECKHE PEKHMBEL MCH(OB AHATOTHYHEIE PERHMAM
BEmeyKasaHAEX npUGOpoR. Masemarenn  HIT103-5/2-Al+ IOT ofecrieduBaior MHIMKAUMIO
BIUIOYCHHS PSKMMA TICPEATN TPEBOKHOTO MIBCIICHHS B BHJIC CBEHCHHA CRETOJMONA KPACHOTO
cBera npu BKmoyeruy B mueknr IIK tima «(fOuwrpomk». Hasemaremu MI1103-5/1-A3 UB ne
HMEIOT HHAHKAUMH BKIIOYSHHS PEXKHMA TICC/aUH TPEBOKHOTO HIBCIICHKA.

Crenenb 3aUIHTH H3BCIIATEICH, 0GecneunBacmas 06onoukoi, [P10 mo TOCT 14254

Coznepanue JparoleHHbX MCTAIIOB B ofHoM m3semarene MIT 103-5/1-A3 HB: sonoto —
0,2087 mr, pyrenuii — 0,0472 Mr. B OCTATBHEX HCTOTHEHHSX APATOLUECHHAIC METAILIB! OTCYTCTBYIOT

MaBeniaTenH B 3aBUCHMOCTH OT KOHCTPYKTHBHOI'O HCITOIHEHHS HMEIOT YCTIOBHBIE 0603HAYCHHS,
npuBejieHnke B TabmHue 1.

MACIOPT

Tabmna 1
Yenosnoe Temneparypa | Make. HopManbHas Bun Ilper Mapxupo-
‘obozHavucHHE cpabaTeBanus | Temmepatypa (no KOHTAK- BOYHOH TOUKH
TOCT P53325-2009) TOB

HIT 103-5/1-E * 114°C-130°C 110°C Puc. a Henrorii
HIT 103-5/1-E = 114°C—-130°C 110°C Puc. 6 Wensiit
UI1103-5/1-B « 69°C-85°C 65°C Puc.a Koprnenpii
MIT 103-5/1-B ** 69°C—85°C 65°C Puc. 6 Kopuunennii
HIT 103-5/1-A3 + 64°C-76°C 60°C Puc.a Yepuriit
MIT 103-5/1-A3 = 64°C~76°C 60°C Puc. 6 Yepusit
HI1103-5/1-A3 UB 64°C~176°C 60°C Puc.a =
MIT 103-5/2-Al+ IOT 54°C-65°C 50°C Puc.a Crmmit
MII 103-52-A1 + 54°C-65°C 50°C Puc.a Kpacusiit
MIT 103-5/2-A1 54°C-65°C 50°C Puc. 6 Kpacwbtii
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